
•  PAS D’INSTALLATION DE LOGICIEL NI DE MAINTENANCE

•  VÉRITABLEMENT PRÊT À L’EMPLOI

•  QUALITÉ AUDIO ET VIDÉO FLUIDE

•  TECHNOLOGIE WIFI LA PLUS RÉCENTE

•  SÉCURITÉ RENFORCÉE

PRÊT À L’EMPLOI POUR DES 
PRÉSENTATIONS SANS FIL EN FULL HD

Caractéristiques du produit 

Bouton InstaShow 

Support Emballage 

Hôte InstaShow 

*  Veuillez trouver le détail des indicateurs LED dans le manuel d’utilisateur.
**	 La	qualité	de	la	connexion	sans	fil	peut	être	affectée	par	l’environnement	WiFi.

WDC10 
InstaShowTM

Nom du modèle WDC10  
Nom du produit InstaShow™
Couleur Noir  
Sorties vidéo	 HDMI	1.4,	conforme	aux	normes	HDCP
Taux d’images	 Jusqu’à	60	images	par	secondes	suivant	l’environnement
Résolution de sortie 800 x 600, 1280 x 720 (720P), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024, 1280 x 960, 1360 x 768, 1440 x 900, 
	 1400	x	1050,	1680	x	1050,	1920	x	1080	(1080p)
Résolution d’entrée Jusqu’à 1920 x 1080
Connexions simultanées 16 PC  
Audio Qualité stéréo et radio 16 bits 48 kHz  
WiFi  IEEE 802.11ac, 5GHz, 2T2R
Taux de données sans fil	 Jusqu’à	867	Mbps  
Protocole d’authentification	 WPA2	(WPA2-PSK	(clé	pré-partagée)/WPA2-Enterprise)	 	
Sécurité (chiffrement) AES 128 bit    
Plateformes compatibles	 Windows,	MAC,	Chrome.	Tout	système	d’exploitation	est	compatible	avec	le	standard	HDMI	1.4
Portée Max. 8 m entre le bouton InstaShow et l’hôte InstaShow
Température	 En	fonctionnement	:	0	°C	à	+	40	°C	(+32°F	to	+104°F)
	 Stockage	:	-	10	°C	à	+	60	°C	(+14°F	to	+140°F)
Humidité	 Stockage	:	5	%	à	90	%	d’humidité	relative,	sans	condensation
	 En	fonctionnement	:	10	%	à	80	%	d’humidité	relative,	sans	condensation

Câble USB	Type-A,	Câble	HDMI	
Bouton de réinitialisation x 1
Touche mode x 1
LED * Rouge (démarrage), verte (WiFi connecté), 
	 bleue	(présentation	en	cours)
Alimentation	 DC	5V±10%,	0.9A
Consommation d’énergie	 Normal	:	4,5	W
Dimensions (L x H x P) 84.5 x 189.6 x 19.9 mm
Poids 100 g

Dimensions 85 x 97.5 x 170.4 mm
Poids  630 g

Bouton InstaShow x 2
Hôte InstaShow x 1
Support x 1
Câble d’alimentation USB  x	1	(150	cm,	USB	Type-A	3.0,	micro	USB)
Câble HDMI x 1 (80 cm)
Antenne x 2 (noires)
Vis  x 4
Adaptateur  x 1
Sangle Velcro x 1
Guide de démarrage rapide x 1
Déclaration de sécurité x 1
Ruban adhésif mousse double face x 1
Pieds en caoutchouc x 4

Bouton d’alimentation x 1
Touche d’association x 1
LAN x	1	(10/100	Mbps)
Sortie vidéo x 1 HDMI 1.4 (vidéo et audio)
LED *	Rouge	(démarrage),	verte	(prêt	pour	la	
	 connexion),	bleue	(présentation	en	cours)
Alimentation jack DC x 1 (micro USB)
Alimentation DC	5V±10%,	1.5A	
Consommation d’énergie Normal	:	5	W	/	Veille	réseau	:	2	W	/	
	 Veille	HDMI	:	0,02	W
Dimensions (L x H x P) 110 x 110 x 27 mm (99 mm avec l’antenne) 
(n’incluent pas les pieds en caoutchouc)
Poids  150 g



BenQ France SAS
La Boursidière RN 186
92357 Le Plessis Robinson
France
Tel: +33-0-1-7037-1717
business-display.benq.eu

© 2020 BenQ Corp. Les caractéristiques peuvent varier 
localement, veuillez vous rendre dans les boutiques 
situées dans votre région pour plus d’informations. Les 
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